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Výzva na predloženie ponuky 

 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:    Obec Váhovce 
Sídlo:   Obecný úrad, 925 62 Váhovce 329 
Štatutárny zástupca:  Mgr. Adrián Kubica, starosta obce 
IČO:   00306266 
DIČ:   2021197288 
Kontaktná osoba: Mgr. Adrián Kubica - starosta obce 
Telefón:  031/789 82 01 
e-mail:   obecvahovce@rejk-net.sk  
Internetová adresa:  https://vahovce.sk/   
(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 
 

 

2. Druh zákazky: Práce 
 

3. Názov zákazky:  

Dom smútku – stavebné úpravy 
4. Opis zákazky:  

 

Predmetom zákazky je zateplenie obvodových múrov domu smútku, výmena vonkajších výplní 
okenných a dverných otvorov na plastové, zasklené izolačným trojsklom s tepelnoizolačnými 
vlastnosťami k=0,7 KW-1m2. 
Množstvá a minimálne technické parametre sú uvedené v prílohe tejto výzvy.  
 

V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku 
s ekvivalentným riešením. 
 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný predmet, Hlavný slovník: 45000000-7 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 50 072,65 Eur bez DPH 
 

6. Miesto uskutočňovania stavebných prác: Obec Váhovce 
 

7. Obhliadka miesta predmetu obstarávania: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 

mailto:obecvahovce@rejk-net.sk
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predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Termín obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou osobou 
v bode 1. tejto výzvy. 
 

8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie 
 

9. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak 
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy. 
 

10. Lehota realizácie zákazky:  
Do 1 mesiaca po odovzdaní staveniska 
 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa  
uvádzajú:  
Predmet zákazky sa bude realizovať z nenávratného finančného príspevku poskytnutého 
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Program rozvoja vidieka SR 2014 – 
2020. Názov podopatrenia PRV: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 
rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry 
a súvisiacej infraštruktúry a vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. 
 

12. Platobné podmienky/fakturácia: 
Úhrada za stavebné práce bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Verejný 
obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Cena bude objednávateľom 
uhradená po ukončení a odovzdaní predmetu zákazky v sume skutočne prevedených prác, do výšky 
ponukovej ceny. Predmet zmluvy bude realizovaný len v rozsahu finančných možností verejného 
obstarávateľa určených na predmet zákazky. Lehota splatnosti faktúr - požaduje sa do 60 
kalendárnych dní od prijatia faktúr. 
Objednávateľ má právo pred alebo počas plnenia zmluvy z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov práce zastaviť a odstúpiť od zmluvy bez sankcií a bez nároku na zaplatenie ušlého zisku. 
 

13. Podmienky účasti: 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa 
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) 
ZVO.  

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy Uchádzač nemusí predkladať v 
ponuke: 

• doklad o oprávnení uskutočňovať požadované práce podľa § 32 ods. 2. písm. e) ZVO. Túto 
skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

• potvrdenie že uchádzač nie je vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona.  Túto skutočnosť si overí verejný 
obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je 
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

Neexistenciu konfliktu záujmov, t.z. dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzač 
potvrdzuje čestným vyhlásením (Príloha) 
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14. Ponuková cena  

Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná musí obsahovať všetky náklady 
potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska, poplatky za odvoz a likvidáciu vybúraných hmôt, náklady na úpravu, 
rekultiváciu, ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu. Verejný 
obstarávateľ vylúči možnosť podpísania dodatku k zmluve z dôvodov neocenenia, podhodnotenia, 
zmeny navrhnutého materiálu, navrhnutej technológie alebo nezaradenia niektorých dodávok a prác 
do cenovej ponuky. 
 

15. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou 
sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania podľa 
bodu 4 tejto výzvy – Opis zákazky. 
 

16. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom 
jazyku. 

Minimálny obsah ponuky: 
• Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, 

fax, e-mail, webová stránka a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 
• Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy. Cenu zákazky 

požadujeme vypracovať len podľa prílohy (Výkaz výmer) a presne v takom zložení. 
• dokumenty uvedené v bode 13. Podmienky účasti 

 

17. Pokyny k predloženiu ponuky: 
Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom v uzavretej obálke označenej heslom 
prieskumu:  
Cenová ponuka – „Dom smútku – stavebné úpravy“ - Neotvárať!, 
na adresu: Obecný úrad, 925 62 Váhovce 329 
alebo formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk  
V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť 
naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej pošty. 
 

18. Lehota na predloženie ponuky: 24.02.2020 do 10:00 hod. 
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú 
vyhodnocované. 
 

19. Otváranie a hodnotenie ponúk: 24.02.2020, 11:00 hod na Obecnom úrade Váhovce. 
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom. 
 

20. Podmienky týkajúce sa zmluvy 
Výsledkom   verejného   obstarávania  bude zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného 
zákonníka. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie návrhu zmluvy, ktorá 
bude uzavretá v súlade s podmienkami určenými v tejto Výzve a ponukou úspešného uchádzača. 
Návrh zmluvy predloží len úspešný uchádzač. 
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21. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.07.2020  
 

22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
• Verejný obstarávateľ predpokladá, že predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného 

príspevku poskytnutého z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Uzavretie 
zmluvy a plnenie zákazky je podmienené získaním nenávratného finančného príspevku. 

• Úspešný uchádzač vypracuje samostatný rozpočet z úspešnej ponuky podľa pokynov verejného 
obstarávateľa pre účely vyúčtovania finančného príspevku poskytnutého z Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. 

• Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť 
svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu 
predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky ( obec, 
okres, VÚC). 

• V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa 
zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa 
Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných 
rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych 
komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK.  Atlas rómskych komunít 
2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013). 

• Forma zamestnania týchto osôb  nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší 
pracovný čas ( na dobu určitú alebo neurčitú ), o dohodu  o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru atď. 
 

• Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly, auditu, 
overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku,  ktorú má verejný obstarávateľ uzavretú s 
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im 
všetku potrebnú  súčinnosť. Oprávnené osoby sú:  
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby,  
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,  
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

SR a právnymi aktmi EÚ.  
• Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona. 

 
Vo Váhovciach, 13.02.2020 

  
 
 
         –––––––––––––––––––––––––––––                                                                   

         Mgr. Adrián Kubica 
         starosta obce 
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Projektová dokumentácia, výkaz výmer a  časti výzvy na predkladanie ponuky, ktoré majú byť súčasťou 
ponuky a hospodársky subjekt ich musí pri vypracovaní ponuky upravovať, sú v prílohe výzvy v editovateľnej 
podobe podľa nižšieho znázornenia: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Prílohy 





Kováč Architects s.r.o. 
Štvrť SNP 997/11 
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1. Identifikačné údaje 
 
1.1. Údaje o stavbe 
 


Názov stavby :    DOM SMÚTKU – STAVEBNÉ ÚPRAVY 
Miesto stavby: k. ú. Váhovce, č. parc.: 2903/1 
Okres: Galanta 
Investor:  OBEC VÁHOVCE 


Váhovce 329, 925 62 Váhovce 
Stupeň PD:  Projekt stavby pre stavebné konanie 
 


1.2. Údaje o spracovateľovi projektu 
 


Projektant:  Kováč Architects s.r.o. 
Štvrť SNP 997/11, 92401 Galanta 


Zodp. projektant: Ing.arch. Ing. Ján Kováč 
Vypracoval:  Ing.arch. Ing. Ján Kováč 


Ing. Kristína Sándorová 
Bc. Patrik Kovács 


 
2.     Urbanistické, architektonické a stavebno-technické 


riešenie stavby 
 
2.1     Opis dotknutých doterajších predpokladaných ochranných pásiem 


 V  lokalite sa nachádzajú podzemné inžinierske siete, objekty občianskej vybavenosti 
a rodinné domy. Ich ochranné pásma a záujmy realizáciou predmetného projektu nebudú 
dotknuté. 
Poloha stavby je dokumentovaná na priloženom situačnom výkrese. Budova sa 
nachádza v centre obce Váhovce, v areáli cintorína. Objekt je prístupný po 
spevnených miestnych komunikáciách obce. Pozemok je napojený na verejné inžinierske 
siete samostatnými prípojkami /vodovod, elektrická energia/. 


 
2.2     Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 


Poloha staveniska je dokumentovaná na priloženom situačnom výkrese. Budova domu 
smútku sa nachádza v areáli cintorína na zastavanom území obce na parcele č. 
2903/1. 


 
Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav budovy - nedostatočné tepelnoizolačné 
vlastnosti obvodových konštrukcií (obvodový plášť) sa navrhujú príslušné stavebné 
práce z dôvodu modernizácie a zvýšenia energetickej účinnosti budovy. 
Existujúce kovové výplne otvorov navrhujeme vymeniť na nové plastové výplne 
otvorov.  
Po obvode predsadeného prístrešku navrhujeme osadiť presklenú fasádu z plastových 
profilov. Nosnú konštrukciu navrhujeme z oceľových profilov (viď časť PD statika). 







V rámci stavebných prác bude rekonštruovaná hydroizolácia strechy a oplechovanie. 
Fasáda bude opatrená novou fasádnou omietkou s príslušnými podkladovými vrstvami. 
 
 


2.3 Zásady celkového technického riešenia stavby, stručný popis  pozemných, podzemných 
a inžinierskych objektov 


 
2.3.1. Architektonické a stavebnotechnické riešenie 
Koncepcia architektonického a dispozičného riešenia budovy ostáva zachovaný. 
Existujúce výplne otvorov tvoria oceľové okná a  oceľové dvere. Technický stav 
a tepelnoizolačné vlastností existujúcich výplní otvorov nespĺňajú súčasné požiadavky.  
Všetky existujúce exteriérové výplne otvorov navrhujeme demontovať.  
Navrhované vonkajšie výplne okenných a dverných otvorov sa prevedú ako plastové, zasklené 
izolačným trojsklom s tepelnoizolačnými vlastnosťami k=0,7 KW-1m2. Kovanie celoobvodové 
far. odtieň podľa výberu investora. Montáž okien podľa technologického predpisu. Pri styku 
rámu okna a murovaného ostenia z interiérovej strany použiť paronepriepustnú pásku 
a z exteriérovej strany paropriepustnú. Priestor medzi rámom a ostením okien a vonk. dverí 
vyplniť Pur penou. Súčasťou dodávky okien je vnútorný prefabrikovaný parapet hr. 25 mm s 
melamínovou fóliou, farebný odtieň biely. Vonkajší parapet z pozinkovaného plechu opatrený 
protikoróznym náterom. 
 
 
2.3.2. Dispozičné riešenie  


Zmena dispozičného riešenia nie je navrhnutá. 
 
2.3.3. Členenie stavby  


Stavba sa nečlení na stavebné objekty. 
 
 
3.       Požiarna ochrana 


Potrebné množstvo požiarnej vody bude zabezpečené z verejného vodovodu 
prostredníctvom existujúceho obecného rozvodu cez existujúce podzemné požiarne 
hydranty vo vzdialenosti do 200m od objektu.  


 
 
4.     Starostlivosť o životné prostredie 


Životné prostredie nebude realizáciou stavby negatívne ovplyvnené. Objekt je vo 
všetkých svojich dôsledkoch navrhnuté na princípe maximálnej ochrany životného 
prostredia najmä v jeho zložkách ochrany vôd a podzemia. Počas výstavby nevznikajú 
žiadne odpady a látky ktoré ovplyvňujú alebo ohrozujú kvalitu jednotlivých zložiek 
životného prostredia. 


 
  4.1 Voda 


Budú zabezpečené všetky opatrenia, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu a zhoršeniu kvality 
podzemných vôd. 
 


 4.2 Ovzdušie 







Bez ohrozenia kvality ovzdušia. Počas výstavby môže dôjsť k zvýšenej prašnosti, čo 
bude eliminované kropením a polievaním. 


 
4.3 Ochrana prírody 


V súvislosti s realizáciou predmetného zámeru nedôjde k výrubu stromov. Dreviny 
nachádzajúce sa na ploche riešeného územia ostanú zachované. 


 
4.4 Odpady 


Modernizácia domu smútku v obci Váhovce nebude mať žiadny negatívny vplyv na okolie 
stavby a na životné prostredie. Modernizáciou a zvýšením energetickej účinnosti budovy 
sa dosiahne vyššia estetická úroveň a kvalita životného prostredia.  
 Objekt vzhľadom na svoj charakter neprodukuje odpady s osobitnými nárokmi na 
likvidáciu. Splaškové vody sú odvádzané do žumpy. Odvoz komunálneho odpadu je riešený 
v rámci obecnej likvidácie odpadu. 
Stavba pri dodržaní projektovaných parametrov nemá negatívny vplyv na kvalitu 
životného prostredia. Zvýšenie energetickej účinnosti budovy jeho prevádzka nebudú mať 
zhoršujúci vplyv na životné prostredie, nakoľko nedôjde k manipulácii s nebezpečnými 
látkami. 
Kategorizácia odpadov vznikajúcich stavbou a užívaním objektu podľa vyhlášky MŽP SR 
č. 365/2015 Z. z., ktorý ustanovuje katalóg odpadov o znení neskorších noviel. 
Podrobnejšie viď súhrnná technická správa. 
 
  


5.    Bezpečnosť a ochrana zdravia 
Opatrenia z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia zabezpečí investor sám 
a jednotliví dodávatelia prác. Od začiatku prác musí byť na stavenisku zaistená 
bezpečnosť a ochrana zdravia všetkých pracovníkov. Stavenisko musí byť ohradené 
a zabezpečené proti vstupu nepovolaným osobám. 
 
 


6.    Záver 
 V rámci stavebných prác pre modernizáciu domu smútku v obci Váhovce sa 
navrhuje výmena exteriérových výplní otvorov a zasklenie predsadeného prístrešku 
pred budovou. Pôvodné exteriérové výplne otvorov budú vymenené za plastové okná 
a dvere s izolačným trojsklom vrátane parapetov. 
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1. Identifikačné údaje 
 
1.1. Údaje o stavbe 
 


Názov stavby :    DOM SMÚTKU - STAVEBNÉ ÚPRAVY 
Miesto stavby: k. ú. Váhovce, č. parc.: 2903/1 
Okres: Galanta 
Investor:  OBEC VÁHOVCE 


Váhovce 329, 925 62 Váhovce 
Stupeň PD:  Projekt stavby pre stavebné konanie 
 


1.2. Údaje o spracovateľovi projektu 
 


Projektant:  Kováč Architects s.r.o. 
Štvrť SNP 997/11, 92401 Galanta 


Zodp. projektant: Ing.arch. Ing. Ján Kováč 
Vypracoval:  Ing.arch. Ing. Ján Kováč 


Ing. Kristína Sándorová 
Bc. Patrik Kovács 


 
 


2.      Popis skutočného stavu  
 
2.1     Charakteristika a účel stavby 
 


Poloha stavby je dokumentovaná na priloženom situačnom výkrese. Budova sa 
nachádza v centre obce Váhovce. Objekt je prístupný po spevnených miestnych 
komunikáciách obce. Pozemok je napojený na verejné inžinierske siete samostatnými 
prípojkami /vodovod, kanalizácia, elektrická energia/. 
Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav budovy - nedostatočné tepelnoizolačné 
vlastnosti obvodových konštrukcií (obvodový plášť) sa navrhujú príslušné stavebné 
práce z dôvodu modernizácie a zvýšenia energetickej účinnosti budovy. 
 Budova nie je vykurovaná. 
 Vetranie priestorov budovy je zabezpečené prirodzeným spôsobom (okná a dvere). 
 Splašková odpadová voda z priestorov sociálneho príslušenstva sú odvádzané do 
žumpy. Dažďová voda sa odvádza na vlastné priepustné plochy.  
 Objekt je napojený na verejný vodovod vodovodnou prípojkou. Objekt je 
zásobovaný pitnou a požiarnou vodou z verejného vodovodu. Potrebné množstvo 
požiarnej vody je zabezpečené z verejného vodovodu. 
 Zásobovanie elektrickou energiou je riešené z miestnej NN siete  prostredníctvom 
existujúcej káblovej elektrickej prípojky. 
 V rámci stavebných prác pre zvýšenie energetickej účinnosti budovy existujúce 
prípojky na inžinierske siete nebudú upravené. 
 
 
 







 
2.2    Základné údaje stavby 


 
Zastavaná plocha     : 267,53 m2 


Z toho: - vlastná stavba   : 141,59 m2 
  - prístrešok    : 125,94 m2 


Obstavaný priestor     :      1 480,19 m3 
Plocha existujúcich exteriérových výplní otvorov :   47,63 m2 


Plocha navrhovaných exteriérových výplní otvorov :  120,66 m2 


 
 


3.    Prehľad východiskových podkladov 
 


- Konzultácia s investorom 
- Projektová dokumentácia  
- Kópia pozemkovej mapy 
- Obhliadka miesta stavby 
 
 


4.      Navrhnutá modernizácia a rekonštrukcia stavby 
 
Koncepcia architektonického a dispozičného riešenia budovy ostáva zachovaný. 
Existujúce výplne otvorov tvoria oceľové okná a oceľové dvere. Technický stav 
a tepelnoizolačné vlastností existujúcich výplní otvorov nespĺňajú súčasné požiadavky.  
Všetky existujúce exteriérové výplne otvorov navrhujeme demontovať.  
Navrhované vonkajšie výplne okenných a dverných otvorov sa prevedú ako plastové, 
zasklené izolačným trojsklom s tepelnoizolačnými vlastnosťami k=0,7 KW-1m2. Kovanie 
celoobvodové far. odtieň podľa výberu investora. Montáž okien podľa technologického 
predpisu. Pri styku rámu okna a murovaného ostenia z interiérovej strany použiť 
paronepriepustnú pásku a z exteriérovej strany paropriepustnú. Priestor medzi rámom 
a ostením okien a vonk. dverí vyplniť Pur penou. Súčasťou dodávky okien je vnútorný 
prefabrikovaný parapet hr. 25 mm s melamínovou fóliou, farebný odtieň biely. Vonkajší 
parapet z pozinkovaného plechu opatrený protikoróznym náterom. 
Po obvode predsadeného prístrešku navrhujeme osadiť presklenú fasádu z plastových 
profilov. Nosnú konštrukciu navrhujeme z oceľových profilov (viď časť PD statika). 
V rámci stavebných prác bude rekonštruovaná hydroizolácia strechy a oplechovanie. 
Fasáda bude opatrená novou fasádnou omietkou s príslušnými podkladovými vrstvami. 


 
 
4.1 Rekonštrukcia a zateplenie fasády 
 


Tepelná ochrana a celková energetická náročnosť budovy ako celku sú 
v priebehu životnosti ovplyvňované postupným vývojom technických  požiadaviek a im 
zodpovedajúcej aplikácie nových tepelnoizolačných materiálov a systémov. Takmer 
všetky budovy postavené v minulosti majú nevyhovujúce tepelnotechnické vlastnosti.  
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy je možné dosiahnuť zlepšením tepelnej 
ochrany, t.j. výmenou exteriérových výplní otvorov.  







 
4.2     Výmena okien a dverí  


 
Všetky existujúce exteriérové výplne otvorov navrhujeme demontovať.  
Navrhované vonkajšie výplne okenných a dverných otvorov sa prevedú ako plastové, 
zasklené izolačným trojsklom s tepelnoizolačnými vlastnosťami k=0,7 KW-1m2. Kovanie 
celoobvodové far. odtieň podľa výberu investora. Montáž okien podľa technologického 
predpisu. Pri styku rámu okna a murovaného ostenia z interiérovej strany použiť 
paronepriepustnú pásku a z exteriérovej strany paropriepustnú. Priestor medzi rámom 
a ostením okien a vonk. dverí vyplniť Pur penou. Súčasťou dodávky okien je vnútorný 
prefabrikovaný parapet hr. 25 mm s melamínovou fóliou, farebný odtieň biely. Vonkajší 
parapet z pozinkovaného plechu opatrený protikoróznym náterom. 
Počet okien a dverí, ich konštrukčné riešenie, rozmery a tvar je zdokumentovaný vo 
výkresovej časti tejto PD.  


 
 
5.      Vplyv na životné prostredie a horninové prostredie 
 
5.1      Životné prostredie 


 
Životné prostredie nebude realizáciou prác negatívne ovplyvnené. Stavebné úpravy na 
objekte sú vo všetkých svojich dôsledkoch navrhnuté na princípe maximálnej ochrany 
životného prostredia najmä v jeho zložkách ochrany vôd a podzemia. Počas realizácie 
nevznikajú žiadne odpady a látky ktoré ovplyvňujú alebo ohrozujú kvalitu jednotlivých 
zložiek životného prostredia. Budú zabezpečené všetky opatrenia, aby nemohlo dôjsť 
k ohrozeniu a zhoršeniu kvality podzemných vôd. V súvislosti s realizáciou 
predmetného zámeru k výrubu stromov nedôjde. Územie sa nenachádza v chránenej 
vodohospodárskej alebo inej chránenej oblasti. 
V lokalite plánovanej činnosti sa nenachádzajú kultúrne pamiatky, chránené územia, 
historické pamiatky ani archeologicky významné oblasti. Posudzované územie sa 
zaraďuje do klimatickej oblasti teplej, okrsok teplý, mierne suchý s chladnou zimou. 
Nenachádzajú sa tu močiare, rieky, jazerá a pod. 
Kategorizácia odpadov vznikajúcich stavbou a užívaním objektu podľa vyhlášky MŽP SR 
č. 365/2015 Z.z., ktorý ustanovuje katalóg odpadov o znení neskorších noviel: 
 


a/ po dobu výstavby: 
 
číslo  druh odpadu      množstvo  mj. Kategória 
 
15 01 01 obaly z papiera a lepenky        O 
  Kartónové a papierové obaly    0.3  t 
15 01 02 obaly z plastov          O 
  Ovinovacie fólie, plastové obaly   0.3  t 
17 01 02 tehly            O 
  Odpad z prírezov tehloblokov    0.4  t 
17 02 01 drevo            O 
  Odrezky z drevených atyp. debnení, obaly 2.8   t 
  Výrub stromov a kríkov     0.5  t 







17 04 05 železo, oceľ           O 
  Odrezky zámoč. a klampiarskych výrobkov  0.2  t 
17 09 04 zmiešané odpady stavieb a demolácií iné      O 
  ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
  Odpad zo stavebnej činnosti, (čistenie stavby) 8.5  t   
Odpady budú zneškodňované na skládke príslušnej triedy v zmysle platnej legislatívy. 
Generálny dodávateľ stavebných prác bude postupovať rovnako aj pri likvidácii 
stavebného odpadu. 


 
 
6.     Bezpečnosť a ochrana zdravia 
 


Opatrenia z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia zabezpečí zhotoviteľ prác. 
Od začiatku prác musí byť na stavenisku zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia 
všetkých pracovníkov. Stavenisko musí byť ohradené a zabezpečené proti vstupu 
nepovolaným osobám. 


 
 
7.    Členenie stavby 
 
        Stavba sa nečlení na objekty. 
 
 
8.    Vecné a časové väzby na okolie 
 
        Stavba nemá žiadne väzby na okolitú výstavbu a iné investície.  


 
 


9.   Prehľad užívateľov  
 
       Užívateľom objektu bude obec Váhovce. 
 
 
10. Záver 
 


Táto projektová dokumentácia je vypracovaná na úrovni projektu stavby pre účel  
zabezpečenia stavebného povolenia resp. ohlásenie stavebných úprav a realizácie stavby. 
V projekte sú zdokumentované príslušné práce a stavebné úpravy súvisiace s 
modernizáciou kultúrneho domu v obci Váhovce. 
Súčasťou projektovej dokumentácie nového stavu je aj podrobný položkovitý rozpočet 
a zadanie stavby ako podklad pre výber zhotoviteľa v rámci súťaže. 
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ZHUTNENÉ ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO


RASTLÝ TERÉN


TEPELNÁ IZOLÁCIA HERAKLIT HR. 100 mm


BETÓN C 16/20


ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE C 20/25


TEPELNÁ IZOLÁCIA Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH DOSIEK S VETRACÍMI KANÁLIKMI HR. 50MM


Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 01


Kováč Architects s.r.o.


mobil: +421 948 516 036


mail: office@kovacarchitects.sk


EXISTUJÚCE OBVODOVÉ NOSNÉ STENY HR. 375MM Z PÁLENÝCH KERAMICKÝCH TEHÁL S CEMENTOVOU MALTOU


Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ 


Bc. PATRIK KOVÁCS


146/2019


12/2019


 Ing. KRISTÍNA SÁNDOROVÁ


3


k.ú. VÁHOVCE, č. parc.: 2903/1


OBEC VÁHOVCE, Váhovce 329, 925 62 Váhovce


- KERAMICKÁ DLAŽBA HR.15MM
- LEPIACA MALTA NA LEPENIE DLAŽBY HR.5MM
- BETÓNOVÁ MAZANINA HR. 80MM 
- IZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI ( 2x A500H ) HR.5MM
- PENETRAČNÝ NÁTER
- PODKLADNÝ BETÓN, HR.150MM
- ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO, HR.145MM
- PÔVODNÁ ZEMINA


P2


- OCELOVÁ STREŠNÁ KRYTINA
- 2x IPA + 3x NÁTER HR. 10MM
- PERLITBETÓN V SPÁDE HR. 5-200MM
- PLYNOSILIKÁTOVÉ DOSKY S VETRACÍMI KANÁLIKMI HR. 50MM
- PIESKOVÉ LÔŽKO HR. 25MM
- LEPENKA A400H NA SUCHO HR. 5MM
- STROPNÁ KONŠTRUKCIA HR. 25MM
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- ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO, HR.145MM
- PÔVODNÁ ZEMINA
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AUTOR PROJEKTU 


HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU


VYPRACOVAL


Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ 


SADA Č.


NÁZOV STAVBY


OBJEKT / ČASŤ STAVBY


OBSAH VÝKRESU


FORMÁT


ČÍSLO ZÁKAZKY


DÁTUM


ÚČEL / STUPEŇ


VÝKRES Č.


PROFESIA


MIERKA


P-SP


ARCHITEKTÚRA


1 : 75


INVESTOR


MIESTO STAVBY


POHĽADY - PÔVODNÝ STAV


Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 01


Kováč Architects s.r.o.


mobil: +421 948 516 036


mail: office@kovacarchitects.sk


LEGENDA OZNAČENÍ
EXISTUJÚCA FASÁDNA OMIETKA BRIZOLIT RYHOVANOU ŠTRUKTÚROU
FAREBNÝ ODTIEŇ BIELYA


EXISTUJÚCE OCEĽOVÉ VÝPLNE OTVOROV
- ODSTRÁNENIE/VÝMENAB


4


Bc. PATRIK KOVÁCS


 Ing. KRISTÍNA SÁNDOROVÁ


8 A4


DOM SMÚTKU - STAVEBNÉ ÚPRAVY


146/2019


12/2019


k.ú. VÁHOVCE, č. parc.: 2903/1


OBEC VÁHOVCE, Váhovce 329, 925 62 Váhovce


POHĽAD ČELNÝ


POHĽAD ZADNÝ
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POHĽAD BOČNÝ


A


C
EXISTUJÚCA OCEĽOVÁ STREŠNÁ KRYTINA


D
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E
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AUTOR PROJEKTU 


HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU


VYPRACOVAL


Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ 


Ing. KRISTÍNA SÁNDOROVÁ


SADA Č.


NÁZOV STAVBY


OBJEKT / ČASŤ STAVBY


OBSAH VÝKRESU


FORMÁT


ČÍSLO ZÁKAZKY


DÁTUM


ÚČEL / STUPEŇ


VÝKRES Č.


5


PROFESIA


MIERKA


P-SP


8 A4


ARCHITEKTÚRA


1 : 50


INVESTOR


MIESTO STAVBY


DOM SMÚTKU - STAVEBNÉ ÚPRAVY


PÔDORYS  1.NP


Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 01


Kováč Architects s.r.o.


mobil: +421 948 516 036


mail: office@kovacarchitects.sk


Bc. PATRIK KOVÁCS


ČÍSLO
MIESTNOSTI NÁZOV MIESTNOSTI


PLOCHA ÚPRAVY
(M²)  PODLAHA  STENY  STROP


1.13


1.02
P1


1.03


1.04


1.05


1.06


1.07


1.08


- KÓTOVANÁ HRUBÁ STAVBA V MILIMETROCH.
- VÝŠKOVÉ KÓTY V METROCH.
- NEJASNOSTI HLÁSIŤ STAVEBNÉMU DOZORU.
- ODCHÝLKY HLÁSIT STAVBYVEDÚCEMU A INVESTOROVI.
- ROZVODY A VEDENIA TZB PREBRAŤ Z VÝKRESOV JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ TEJTO PD.
- PREKONTROLOVAŤ SÚLAD S VÝKRESMI Z ČASTI PD STATIKA.
- NEJASNOSTI MEDZI STAVEBNOU ČASŤOU, TZB A STATIKOU IHNEĎ HLÁSIŤ.
- HYDROIZOLÁCIU ZVISLÝCH STIEN VYVIESŤ 300 mm NAD U.T.
- PRIERAZY A OTVORY VYNECHAŤ PODLA JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ.


LEGENDA MIESTNOSTÍ


POZNÁMKY


LEGENDA:


 VONKAJŠIA MARKÍZA


 PREDSIEŇ, UPRATOVAČKA


3.40


11.70


 KERAMICKÁ DLAŽBA


 KERAMICKÝ OBKLAD, V.O. 1500mm


ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE C20/25


EXISTUJÚCE OBVODOVÉ NOSNÉ STENY HR. 375MM Z PÁLENÝCH KERAMICKÝCH TEHÁL S CEMENTOVOU MALTOU


EXISTUJÚCE  DELIACE PRIEČKY HR. 125MM Z PÁLENÝCH KERAMICKÝCH TEHÁL S CEMENTOVOU MALTOU


EXISTUJÚCE VNÚTORNÉ  NOSNÉ STENY HR. 375MM Z PÁLENÝCH KERAMICKÝCH TEHÁL S CEMENTOVOU MALTOU


 CHODBA


146/2019


12/2019


k.ú. VÁHOVCE, č. parc.: 2903/1


EXISTUJÚCE VNÚTORNÉ  NOSNÉ STENY HR. 250MM Z PÁLENÝCH KERAMICKÝCH TEHÁL S CEMENTOVOU MALTOU


 OBRADNÁ SIEŇ


 ČAKÁREŇ


 KANCELÁRIA


9.22


P2


OBEC VÁHOVCE, Váhovce 329, 925 62 Váhovce
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 WC - ŽENY
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 SOC. ZARIADENIE - ZAMESTNANCI
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 VPC OMIETKA, STIERKA
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 VPC OMIETKA, STIERKA
 KERAMICKÝ OBKLAD, V.O. 1500mm


 VPC OMIETKA, STIERKA


 VPC OMIETKA, STIERKA
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LEGENDA OZNAČENÍ


N1 OSADENIE NOVÝCH OKENNÝCH A DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV
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- KÓTOVANÁ HRUBÁ STAVBA V MILIMETROCH.
- VÝŠKOVÉ KÓTY V METROCH.
- NEJASNOSTI HLÁSIŤ STAVEBNÉMU DOZORU.
- ODCHÝLKY HLÁSIT STAVBYVEDÚCEMU A INVESTOROVI.
- ROZVODY A VEDENIA TZB PREBRAŤ Z VÝKRESOV JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ TEJTO PD.
- PREKONTROLOVAŤ SÚLAD S VÝKRESMI Z ČASTI PD STATIKA.
- NEJASNOSTI MEDZI STAVEBNOU ČASŤOU, TZB A STATIKOU IHNEĎ HLÁSIŤ.
- HYDROIZOLÁCIU ZVISLÝCH STIEN VYVIESŤ 300 mm NAD U.T.
- PRIERAZY A OTVORY VYNECHAŤ PODLA JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ.


POZNÁMKY


AUTOR PROJEKTU 


HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU


VYPRACOVAL


SADA Č.


NÁZOV STAVBY


OBJEKT / ČASŤ STAVBY


OBSAH VÝKRESU


FORMÁT


ČÍSLO ZÁKAZKY


DÁTUM


ÚČEL / STUPEŇ


VÝKRES Č.


PROFESIA


MIERKA


P-SP


3 A4


ARCHITEKTÚRA


1 : 50


INVESTOR


MIESTO STAVBY


DOM SMÚTKU - STAVEBNÉ ÚPRAVY


REZ A-A'


LEGENDA:


IZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI


ZHUTNENÉ ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO


RASTLÝ TERÉN


TEPELNÁ IZOLÁCIA HERAKLIT HR. 100 mm


BETÓN C 16/20


ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE C 20/25


TEPELNÁ IZOLÁCIA Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH DOSIEK S VETRACÍMI KANÁLIKMI HR. 50MM


Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 01


Kováč Architects s.r.o.


mobil: +421 948 516 036


mail: office@kovacarchitects.sk


EXISTUJÚCE OBVODOVÉ NOSNÉ STENY HR. 375MM Z PÁLENÝCH KERAMICKÝCH TEHÁL S CEMENTOVOU MALTOU


Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ 


Bc. PATRIK KOVÁCS
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12/2019


 Ing. KRISTÍNA SÁNDOROVÁ
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k.ú. VÁHOVCE, č. parc.: 2903/1


OBEC VÁHOVCE, Váhovce 329, 925 62 Váhovce


- KERAMICKÁ DLAŽBA HR.15MM
- LEPIACA MALTA NA LEPENIE DLAŽBY HR.5MM
- BETÓNOVÁ MAZANINA HR. 80MM 
- IZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI ( 2x A500H ) HR.5MM
- PENETRAČNÝ NÁTER
- PODKLADNÝ BETÓN, HR.150MM
- ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO, HR.145MM
- PÔVODNÁ ZEMINA


P2


- OCELOVÁ STREŠNÁ KRYTINA
- 2x IPA + 3x NÁTER HR. 10MM
- PERLITBETÓN V SPÁDE HR. 5-200MM
- PLYNOSILIKÁTOVÉ DOSKY S VETRACÍMI KANÁLIKMI HR. 50MM
- PIESKOVÉ LÔŽKO HR. 25MM
- LEPENKA A400H NA SUCHO HR. 5MM
- STROPNÁ KONŠTRUKCIA HR. 25MM
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- IZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI ( 2x A500H ) HR.5MM
- PENETRAČNÝ NÁTER
- PODKLADNÝ BETÓN, HR.150MM
- ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO, HR.145MM
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LEGENDA OZNAČENÍ


N1 OSADENIE NOVÝCH OKENNÝCH A DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV


NAVRHOVANÁ PRESKLENÁ STENA - PLASTOVÉ PROFILYN2


N2


N1


N1


KONŠTRUKCIA MARKÍZY - OCEĽOVÝ PROFIL, POLYKARBONÁTOVÁ DOSKA LEXANN3


N3
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AUTOR PROJEKTU 


HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU
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1. Úvod  
  


Predmetom  statického  posúdenia  sú  oceľové časti rekonštrukcie domu smútku v obci Váhovce. 
  


2. Podklady  
  


Statické posúdenie bolo spracované podľa:  
Projekt stavby pre stavebné  povolenie - Architektonická časť  


- Platné STN, STN EN 


2.1. STN EN 1991-1-1 – Zásady navrhovania a zaťaženie konštrukcií 
2.2. STN EN 1992-1-1 – Navrhovanie betónových konštrukcií 
2.3. STN EN 1993-1-1 – Navrhovanie oceľových konštrukcií 
2.4. STN EN 1995-1-1 – Navrhovanie drevených konštrukcií 
2.5. STN EN 1996-1-1 – Navrhovanie murovaných konštrukcií 


  
3. Charakteristika objektu  


  
Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia domu smútku. Jedná sa o zasklenie 


vonkajšej časti z dôvodu veľkého prievanu počas obratov. 
Zasklenie sa spraví spôsobom, že sa k existujúcim kruhovým oceľovým stĺpom privaria 


profily Jakl 100/100/5,0 v presnom rastri. Pripevnené budú pomocou pásovín a kútových zvarov. Pri 
oblúkovej časti bude ohnutý profil podľa skutkového stavu a vloží sa na požadované miesto, aby bolo 
v jednej rovine so stĺpmi novej oceľovej konštrukcie. 


Profily JAKL budú vzdialené od dolnej hrany strechy cca 15mm, čím sa docieli, že v prípade 
priehybu strechy od snehu bude konštrukcia fungovať samostatne. 


Vzhľadom k tomu, že oceľové stĺpy sú mohutné, neposudzovali sa, ako ani budova ako celok. 
Budovy bola neporušené trhlinami v čase prehliadky, dané zasklenie neovplyvní nijak budovu ako 
celok. 


 
4. Zaťažovacie charakteristiky  


  
Náhodilé normové zaťaženia určené pre dimenzovanie :  
      zaťaženie    γ  
sneh – II. s. o.     1,05      1,5  
vietor (I.v.o.)     24 m/s     1,5  
                                                  ( γ - súčiniteľ výpočtového zaťaženia )  
  


5. Založenie stavby  
  
V rámci rekonštrukčných prác sa nepredpokladá realizácia nových základových konštrukcií 







STRAENGE, s.r.o.                              mobil: 0908 618 700 


Z.Kodálya 771/25                          


924 01 Galanta         


      


3 


 


 
6. Oceľové konštrukcie  


  
Oceľová konštrukcia bude z valcovaných profilov Jakl 100/100/5,0 a plechov P10 
Kotvenie stĺpov bude pomocou plechu P10 a pomocou kotiev HILTI M12 8.8. Hĺbka kotvenia 


min 150mm.  
 


 Statický výpočet bol vykonaný podľa nasledujúcej úvahy: 
V prípade, že by sa pri montážnych prácach alebo pri zaťažovaní konštrukcie vyskytli deformácie 


alebo iné poruchy, je potrebné ihneď prerušiť  práce a kontaktovať projektanta. 
 Oceľová konštrukcia je zaradená do výrobnej skupiny „B“. Užívateľ je povinný po dobu 


užívania konštrukcie vykonávať pravidelné prehliadky a údržby. OK je navrhnutá z ocele triedy S 235, 
podľa EN 10027. 


 Projektová dokumentácia a statický výpočet boli spracované na základe projektových 
podkladov dodaných objednávateľom (výkresová dokumentácia). Výpočty boli vykonané v súlade 
s platnými normami v oblasti zaťaženia stavebných konštrukcií. 


 Pri zhotovení sa bude postupovať podľa platných noriem pre jednotlivé stavebné práce. Dôraz 
musí byť kladený predovšetkým na dodržovanie technických, technologických a akostných predpisov 
(zváranie oceľových konštrukcií, spracovanie betónovej zmesi, ošetrovanie betónu, doba odstránenia 
debnenia od betonáže, doba zaťaženia železobetónových konštrukcií od betonáže, extrémne teploty 
a nadmerná vlhkosť, atď.) V priebehu všetkých fáz výstavby musí byť zaistená stabilita budovaných 
konštrukcií. 


 Pri zhotovení musí byť stavebná činnosť koordinovaná s projektmi ostatných profesií. Pokiaľ 
zmeny pri realizácii zasahujú do nosných konštrukcií, je nutná konzultácia pre prípadné zosilnenie 
alebo úpravy nosných prvkov. 


 Pri zhotovovaní stavebných prác je potrebné rešpektovať vyhlášky SÚBP a SBU č. 147/2013 
Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Za dodržiavanie zodpovedá 
dodávateľ. 
 


7.  Záver   
 
Na základe statického výpočtu konštrukcia vyhovuje 


  
10.1  Statický  posudok zodpovedá  len  za  dimenzie  základových,   železobetónových  a  


drevených  konštrukcií,  ktoré  sú  predmetom statického výpočtu (pri dodržaní podmienok 
stanovených výpočtom).   
  


10.2  Nie je dovolené meniť navrhované stavebné materiály z časti statika stavieb.  
  


10.3  V prípade použitia necertifikovaných stavebných materiálov, statik nepreberá 
zodpovednosť za objekt. Za prípadné poruchy zodpovedá osoba, ktorá súhlasila so zabudovaním 
materiálov, ktoré neboli certifikované na území Slovenskej republiky.  
  


10.4  Statický posudok je vyhotovený v zmysle platných noriem STN a EN, doplnených 
náležitými národnými prílohami.  
  


10.5  Na  dimenzovanie  základových  konštrukcií  bol  použitý  výpočtový  program  
vytvorený v MS Excel,  na výpočet železobetónových prvkov objektu, ako i drevených prvkov 
výpočtový program SCIA Engineer 2016.1.  
 
 
 
 
         Ing. Zoltán Laczko 


 projektant  - statik 
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8. 3D premiestnenie; U celkové 


mobil: 0908 618 700 


                 


 







STRAENGE, s.r.o.    


Z.Kodálya 771/25    


924 01 Galanta    


     


 


 
9. Posudok ocele; jed.posudok
 


 


                           mobil


                      


      


  


8 


jed.posudok 


 


mobil: 0908 618 700 


                 


 











Krycí list



														KRYCÍ LIST ROZPOČTU





				Názov stavby						Dom smútku - stavebné úpravy																						JKSO

				Názov objektu																												EČO

										   																						Miesto		Váhovce

																																IČO		IČ DPH

				Objednávateľ						Obec Váhovce   																						00306266		2021197288

				Projektant						Ing.arch. Ing. Ján Kováč   

				Zhotoviteľ

				Spracoval



										Rozpočet číslo																						Dňa





										                Merné a účelové jednotky

		            Počet								    Náklady / 1 m.j.				             Počet						     Náklady / 1 m.j.				                Počet										        Náklady / 1 m.j.

								0		0.00								0		0.00												0				0.00

										                Rozpočtové náklady v										EUR

		A				Základné rozp. náklady								B				Doplnkové náklady						C				Vedľajšie rozpočtové náklady

		1		HSV				Dodávky		0.00				8		Práca nadčas				0.00				13		GZS   										0.00

		2						Montáž		0.00				9		Bez pevnej podl.				0.00				14		Projektové práce   										0.00

		3		PSV				Dodávky		0.00				10		Kultúrna pamiatka				0.00				15		Sťažené podmienky   										0.00

		4						Montáž		0.00				11						0.00				16		Vplyv prostredia   										0.00

		5		"M"				Dodávky		0.00														17		Iné VRN   										0.00

		6						Montáž		0.00														18		VRN z rozpočtu										0.00

		7		ZRN (r. 1-6)						0.00				12		DN (r. 8-11)								19		VRN (r. 13-18)										0.00

		20		HZS						0.00				21		Kompl. činnosť				0.00				22		Ostatné náklady										0.00

		Projektant																						D				Celkové náklady

																								23		Súčet 7, 12, 19-22										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										24		DPH		20.00		% z		0.00				0.00



		Objednávateľ																						25		Cena s DPH (r. 23-24)										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										E				Prípočty a odpočty

		Zhotoviteľ																						26		Dodávky zadávateľa										0.00

																								27		Kĺzavá doložka										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										28		Zvýhodnenie + -										0.00





Rozpočet

		ROZPOČET  



		Stavba: 				Dom smútku - stavebné úpravy

		Objekt:   





		Objednávateľ: 				Obec Váhovce   

		Zhotoviteľ:  				0				Spracoval:   		0

		Miesto:  				Váhovce				Dátum:		12/31/99



		Č.		Kód položky		Popis		MJ		Množstvo celkom		Cena jednotková		Cena celkom		Hmotnosť celkom

		1		2		3		4		5		6		7		8



				HSV		Práce a dodávky HSV   								0.00		18.157

				6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   								0.00		4.424

		1		612425921		Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká   		m2		19.985				0.00		0.717

		2		622464131		Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova akrylátová ryhovaná jemnozrnná   		m2		249.390				0.00		0.758

		3		622465111		Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, jemnozrnná   		m2		18.702				0.00		0.082

		4		625252040		Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm , zateplenie ostenia okien a dverí   		m2		19.985				0.00		0.162

		5		625991040		Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 2cm bez omietky   		m2		248.107				0.00		2.342

		6		625991050		Zateplenie doskami STYRODUR 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 8cm bez omietky - sokel   		m2		18.702				0.00		0.182

		7		648991113		Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm   		m		20.250				0.00		0.161

		8		6119000970		Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=250mm biela   		m		20.250				0.00		0.020

						S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškriabaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m.   

				9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie   								0.00		13.733

		9		936172113		Osadenie a montáž doplnkových oceľových konštrukcií   		t		1.736				0.00		0.019

		10		1458439500		Profil oceľový 100x100x5 mm 1x ťahaný, uzavretý štvorcový   		t		1.736				0.00		1.736

		11		941941031		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   		m2		126.580				0.00		3.256

		12		941941041		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m   		m2		271.555				0.00		0.000

		13		941941191		Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   		m2		126.580				0.00		0.000

		14		941941291		Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m   		m2		271.555				0.00		5.466

		15		941941831		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   		m2		126.580				0.00		3.256

		16		941941841		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m   		m2		271.555				0.00		0.000

		17		949942101		Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m   		hod		20.000				0.00		0.000

		18		968071112		Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2   		ks		7.000				0.00		0.000

		19		968071125		Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2   		ks		10.000				0.00		0.000

		20		968072246		Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2,  -0,03400t   		m2		36.253				0.00		0.000

		21		968072455		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  -0,07600t   		m2		7.260				0.00		0.000

		22		979081111		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   		t		1.812				0.00		0.000

		23		979081121		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   		t		1.812				0.00		0.000

		24		979082111		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   		t		1.812				0.00		0.000

		25		979082121		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m   		t		1.812				0.00		0.000

		26		979089112		Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné   		t		1.812				0.00		0.000

				99		Presun hmôt HSV   								0.00		0.000

		27		999281111		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   		t		18.157				0.00		0.000

				PSV		Práce a dodávky PSV   								0.00		4.036

				764		Konštrukcie klampiarske   								0.00		0.004

		28		764410461		Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm   		m		20.250				0.00		0.004

		29		1381403022		Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,6 mm   		m2		9.153				0.00		0.000

		30		764410850		Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -0,00135t   		m		20.250				0.00		0.000

		31		998764101		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m   		t		0.004				0.00		0.000

				766		Konštrukcie stolárske   								0.00		4.004

		32		766621001		Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 600 mm  x v. 600 mm   		ks		2.000				0.00		0.001

		33		6114100100		Plastové okno 600/600 mm jednokrídlové, sklopné , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		2.000				0.00		0.017

		34		766621001.1		Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 2800 mm  x v. 600 mm   		ks		1.000				0.00		0.000

		35		6114100100.1		Plastové okno 2800/600 mm jednodielne, pevné , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		1.000				0.00		0.008

		36		766621001.11		Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 3125 mm  x v. 600 mm   		ks		1.000				0.00		0.000

		37		6114100100.11		Plastové okno 3125/600 mm jednodielne, pevné , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		1.000				0.00		0.008

		38		766621001.2		Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 640 mm  x v. 2050 mm   		ks		2.000				0.00		0.001

		39		6114100100.2		Plastové okno 640/2050 mm jednodielne, pevné , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		2.000				0.00		0.017

		40		766621001.3		Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 1150 mm  x v. 2050 mm   		ks		1.000				0.00		0.000

		41		6114100100.3		Plastové okno 1150/2050 mm jednodielne, pevné , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		1.000				0.00		0.008

		42		766621011		Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 800 mm  x v. 600 mm   		ks		2.000				0.00		0.001

		43		6114109100		Plastové okno 800/600 mm  jednokrídlové, sklopné , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		2.000				0.00		0.049

		44		766621051.1		Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením š. 1115 mm  x v. 790 mm   		ks		2.000				0.00		0.001

		45		6114113300.1		Plastové okno 1115/790 mm dvojdielne , 2x pevné , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		2.000				0.00		0.062

		46		766621071.1		Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením š. 1400 mm  x v. 790 mm   		ks		2.000				0.00		0.001

		47		6114115300		Plastové okno 1400/ 790 mm dvojdielne, 2x pevné , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		2.000				0.00		0.067

		48		766621071.11		Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením š. 3775 mm  x v. 600 mm   		ks		1.000				0.00		0.000

		49		6114115300.1		Plastové okno 3775/ 600 mm dvojdielne, 2x pevné , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		1.000				0.00		0.033

		50		766621071.12		Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením š. 3450 mm  x v. 600 mm   		ks		1.000				0.00		0.000

		51		6114115300.12		Plastové okno 3450/ 600 mm dvojdielne, 2x pevné , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		1.000				0.00		0.033

		52		766621322		Montáž okien plastových trojdielných  so zasklením š. 1500 mm  x v. 1170 mm   		ks		1.000				0.00		0.001

		53		6114120100		Plastové okno 1500/1170 mm trojdielne, 2x pevné, 1x sklopné , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		1.000				0.00		0.061

		54		766621335		Montáž okien plastových trojdielných  so zasklením š. 4400 mm  x v. 900 mm   		ks		1.000				0.00		0.001

		55		6114122000.2		Plastové okno 4400/900 mm trojdielne , 3x pevné , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		1.000				0.00		0.076

		56		766621335.3		Montáž okien plastových trojdielných  so zasklením š. 600 mm  x v. 3200 mm   		ks		2.000				0.00		0.001

		57		6114122000.3		Plastové okno 600/3200 mm trojdielne , 2x pevné ,1x sklopné , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		2.000				0.00		0.153

		58		766621335.4		Montáž okien plastových dvojdielných  so zasklením š. 2100 mm  x v. 790 mm   		ks		2.000				0.00		0.001

		59		6114122000.5		Plastové okno 2100/790 mm dvojdielne, 2x pevné , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		2.000				0.00		0.153

		60		766621335.51		Montáž okien plastových trojdielných  so zasklením š. 3240 mm  x v. 790-1260 mm   		ks		2.000				0.00		0.001

		61		6114122000.51		Plastové okno 3240/790-1260 mm trojdielne, 3x pevné , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		2.000				0.00		0.153

		62		766621335.6		Montáž okien plastových trojdielných  so zasklením š. 3240 mm  x v. 2400 mm   		ks		2.000				0.00		0.001

		63		6114122000.6		Plastové okno 3240/2400 mm trojdielne, 3x pevné , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		2.000				0.00		0.153

		64		766621335.61		Montáž okien plastových trojdielných  so zasklením š. 3500 mm  x v. 1270-1760 mm   		ks		2.000				0.00		0.001

		65		6114122000.61		Plastové okno 3500/1270-1760 mm trojdielne, 3x pevné , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		2.000				0.00		0.153

		66		766621335.7		Montáž okien plastových trojdielných  so zasklením š. 3500 mm  x v. 2400 mm   		ks		2.000				0.00		0.001

		67		6114122000.7		Plastové okno 3500/2400 mm trojdielne, 3x pevné , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		2.000				0.00		0.153

		68		766621335.71		Montáž okien plastových trojdielných  so zasklením š. 5625 mm  x v. 1000 mm   		ks		1.000				0.00		0.001

		69		6114122000.71		Plastové okno 5625/1000 mm trojdielne, 3x pevné , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		1.000				0.00		0.076

		70		766621335.8		Montáž okien plastových dvojdielných  so zasklením š. 1775 mm  x v. 2105 mm   		ks		2.000				0.00		0.001

		71		6114122000.8		Plastové okno 1775/2105 mm dvojdielne, 2x pevné , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		2.000				0.00		0.153

		72		766621335.81		Montáž okien plastových dvojdielných  so zasklením š. 1775 mm  x v. 0-1475 mm   		ks		2.000				0.00		0.001

		73		6114122000.81		Plastové okno 1775/0-1475 mm dvojdielne, 2x pevné , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		2.000				0.00		0.153

		74		766621335.9		Montáž okien plastových dvojdielných  so zasklením š. 2100 mm  x v. 2105 mm   		ks		1.000				0.00		0.001

		75		6114122000.9		Plastové okno 2100/2105 mm dvojdielne, 2x pevné , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		1.000				0.00		0.076

		76		766621335.91		Montáž okien plastových dvojdielných  so zasklením š. 2100 mm  x v. 1500-1595 mm   		ks		1.000				0.00		0.001

		77		6114122000.91		Plastové okno 2100/1500-1595 mm dvojdielne, 2x pevné , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		1.000				0.00		0.076

		78		766641111		Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením v. 2,02 m  x š. 0,7 m   		ks		2.000				0.00		0.001

		79		5534065000		Dvere vchodové jednokrídlové š. 700 x v. 2020 mm , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		2.000				0.00		0.260

		80		766641111.11		Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením v. 1,99 m  x š. 0,9 m   		ks		2.000				0.00		0.001

		81		5534065000.11		Dvere vchodové jednokrídlové š. 900 x v. 1990 mm , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		2.000				0.00		0.260

		82		766641155		Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielnych s nadsvetlíkom, so zasklením v. 2,57 m  x š. 1,725 m   		ks		1.000				0.00		0.001

		83		5534065000.1		Dvere vchodové dvojkrídlové s nadsvetlíkom š. 1725 x v. 2570 mm , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		1.000				0.00		0.130

		84		766641155.2		Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielnych, so zasklením v. 2,4 m  x š. 1,115 m   		ks		2.000				0.00		0.002

		85		5534065000.2		Dvere vchodové dvojkrídlové š.1115 x v. 2400 mm , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		2.000				0.00		0.260

		86		766641155.21		Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielnych, so zasklením v. 2,05 m  x š. 1,60 m   		ks		2.000				0.00		0.002

		87		5534065000.21		Dvere vchodové dvojkrídlové š.1600 x v. 2400 mm , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		2.000				0.00		0.260

		88		766641155.3		Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielnych, so zasklením v. 2,4 m  x š. 1,4 m   		ks		2.000				0.00		0.002

		89		5534065000.3		Dvere vchodové dvojkrídlové š.1400 x v. 2400 mm , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		2.000				0.00		0.260

		90		766641155.4		Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielnych, so zasklením v. 2,4 m  x š. 1,775 m   		ks		2.000				0.00		0.002

		91		5534065000.4		Dvere vchodové dvojkrídlové š.1775 x v. 2400 mm , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		2.000				0.00		0.260

		92		766641155.5		Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielnych, so zasklením v. 2,4 m  x š. 2,1 m   		ks		3.000				0.00		0.003

		93		5534065000.5		Dvere vchodové dvojkrídlové š.2100 x v. 2400 mm , izolačné trojsklo, farba : biela   		ks		3.000				0.00		0.390

		94		998766101		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m   		t		4.004				0.00		0.000

				783		Dokončovacie práce - nátery   								0.00		0.027

		95		783122210		Nátery oceľ.konštr. syntet. na vzduchu schnúce ťažkých A jednonás. 2x s emailovaním - 105µm   		m2		48.904				0.00		0.020

		96		783122710		Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm   		m2		48.904				0.00		0.007

						Celkom   								0.00		22.193

						HSV DODÁVKY								0.000

						HSV PRÁCE								0.000

						PSV DODÁVKY								0.000

						PSV PRÁCE								0.000






Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie týkajúcich sa konfliktu záujmov



PREDMET ZÁKAZKY: 

Dom smútku – stavebné úpravy



[Obchodné meno uchádzača], zastúpený [Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 13.02.2020,

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

· som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,

· som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 

· budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

· poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

 

V ..........................., ....................................



––––––––––––––––––––––

podpis štatutárneho zástupcu



